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EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE ANTICHUTE

Z&g@’o® Antichute mobile
sur support

d’assurage flexible




7
SIIVIRISE

y 4 y 4
¢ SECURISE
ANTICHUTE MOBILE SUR !

SUPPORT D’ASSURAGE FLEXIBLE / U N IQ U E

réf.. NSD19.P

Corps de I'antichute en

. . P Systéme d’ouverture
aluminium anodisé

unique et breveté

MAX

140KG

Testé pour une

a%
§
utilisation a 140kg %

Concu et assemblé

en France
Q by
ﬁ i § A f Connecteur automatique
R20.5 : aluminium 1/4 de tour

Testé en utilisation
horizontale (ED\GE) !

Bouton de
verrouillage de la
position de 'ASC’O®
sur le cordage

o g

diametre @ 11mm

Utilisation sur cordage de ,
¢
4
¢

CERTIFICATION ®®

EN 353-2:2002 RfU 11.062
EN 12841-A : 2006 RfU 11.075 ,

(1) (2) Selon configurations applicables. [Iil




SECURITE
EN TOUTES
CIRCONSTANCES

ASC’0® est un antichute mobile en aluminium qui
s'utilise sur le cordage TWIST 11® pour sécuriser vos
travaux en hauteur.

En utilisation normale, I'appareil glisse librement sur la
corde, aussi bien en ascension qu’en descente sans
intervention de l'utilisateur.

En cas de chute ou de descente précipitée, ASC’O® se
bloque instantanément et sécurise I'utilisateur.

Avec son systéme d’ouverture unique breveté,
I'antichute mobile ASC’0® allie confort d’utilisation et
sécurité maximale.

Sa position sur le cordage peut étre bloquée grace a un
bouton de verrouillage, permettant ainsi de travailler sur
une zone les mains libres.

UTILISATIONS

Utilisation antichute selon la norme EN 353-2.

Twist 11 mm
ASC’0® NM17ALU" NEX.35 NTWISTC

Utilisation antichute EN 353-2 et horizontale RfU 11.075.

Twist 11 mm
ABS’0®40 NTWISTC

Utilisation cordiste selon la norme EN 12841.

EN 1891A
ABS’0®40 @ Mmm

(3) Connecteur recommandeé pour une utilisation avec ASC’O®.

ACCESSOIRES ET SUPPORT D’ASSURAGE

NEX.35

Longe d’extension pour
antichute mobile ASC’O®.
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- Permet a l'utilisateur de travailler
a distance de la corde

» Dotée d’un connecteur
automatique en aluminium

1 =2 riu 1062 [
‘ EN 12841-A 140 KG

ABS’0®40

Absorbeur d’énergie pour
antichute mobile ASC’O®.

R20.5

«» Testé en utilisation horizontale

« Permet a I'utilisateur de travailler
a distance de la corde

» Doté d’un connecteur
automatique en aluminium

EEEER Rriu 11.062 - 11.075 m
EN 12841-A 140KG

TWIST 11®

Support d’assurage flexible
Corde semi-statique @ 11Tmm

- Treés faible allongement statique,
souplesse et maniabilité.
« Excellente préhension.

NTWIST
EN 1891-A

NTWISTC

m En utilisation avec ASC’O®

NTWISTC

=
14
N
IS
k3
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Grace a son systeme d’ouverture innovant, ASC’O® est
tres simple d’utilisation. Louverture et sa mise en place se
font sans aucune erreur possible. Une fois verrouillé, son
démontage involontaire est impossible.

Simple, rapide et sécurisante, I'installation sur son cordage
associé (TWIST 11®) ne prend que quelques secondes.
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